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KAUNIAINEN, LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS JA HSY 
SAMMUTUSVESISOPIMUS 
 
SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 
 
                                           Suunnittelu 
 

Vesihuoltolaitoksen, kaupungin ja pelastuslaitoksen väliset sammutusveden 
suunnittelun kokousasiat käsitellään tarpeen mukaan kuitenkin vähintään ker-
ran vuodessa, esimerkiksi kadunsuunnittelun yhteistyökokouksissa vuoden 
ensimmäisen neljänneksen aikana. Kokoukset kutsuu koolle kaupunki. Koko-
uksissa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:  

- sammutusvesirakenteiden rakentamisen yksikköhinnat 
- arvio rakennettavista sammutusvesirakenteiden kappalemääristä ko. 

vuonna ja seuraavana vuonna 
- HSY:n vesihuollon verkostosuunnittelukäytännöt –ohje ja sen mahdol-

liset päivitykset, sammutusvesimäärät yleisesti ja erityiskohteissa 
- osapuolten yhteyshenkilöt ja yhteydenpito pelastuslaitokseen suunnit-

telussa  
- raportointi-, seuranta- ja tiedonkulkukäytännöt 
- muut asiat 

Lisäksi voidaan sopia tarvitsijan pyynnöstä hankekohtaisia suunnittelun erillis-
kokouksia tarpeen mukaan tapauskohtaisesti, niihin voi osallistua myös suun-
nittelukonsultti. 

Rakentaminen 

Vesihuoltolaitoksen, kaupungin ja pelastuslaitoksen väliset sammutusveden 
rakentamisen kokousasiat käsitellään tarpeen mukaan kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa, esimerkiksi kuntatekniikan rakentamisen kokouksissa joulu-
kuun aikana. Kokoukset kutsuu koolle kaupunki. Kokouksissa käsitellään 
muun muassa seuraavat asiat:  

- rakennetut kohteet ja määrät 
- rakentamisen laskutustilanne ja laskutuskelpoisuuden hyväksyminen 
- osapuolten yhteyshenkilöt ja yhteydenpito pelastuslaitokseen raken-

tamisvaiheessa 
- raportointi-, seuranta- ja tiedonkulkukäytännöt 
- muut asiat  


